
 

TAQUILLA METAL 
FICHA TÉCNICA

 

DISPONIBLE EN TRES TIPOS DE ACABADOS 

REMACHADO: Cuerpo y puertas fabricadas en chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor, prelacada a una 
cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasera 
fabricada en chapa galvanizada igualmente y ensamblados en fábrica con remaches de aluminio pop.  

SOLDADO: Cuerpo y puertas fabricadas en acero laminado en frío de o,6 mm. Ensamblados por soldadura 
de puntos adquiriendo una gran resistencia y solidez. Pintadas en epoxi poliéster secada al horno a 190º, 
previo desengrase con jabón, fosfatado y aclarado con agua osmotizada. 

DESMONTADA EN CAJA: Cuerpo y puertas fabricadas en acero laminado en frío de o,6 mm. prelacada a 
una cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasera 
fabricada en chapa galvanizada. El KIT incluye tornillería, instrucciones, llave de montaje y caja de cartón. 

MEDIDAS: Anchos: 250 mm – 300 mm – 400 mm Fondo: 500 mm. Alto: 1.800 mm 

STANDARD: Bandeja interior, colgador para perchas, etiquetero, toallero y rejillas ventilación. Cerradura 
estándar un con juego de 2 llaves por puerta. 

COLOR STANDARD CUERPO: Blanco pirineos ral 1006.  

COLOR STANDARD PUERTA: Azul 5010 – Gris 7035 – Rojo 3002. 

      

RAL 1006                             RAL 5010                           RAL 3002                        RAL 7035 

RESTO DE COLORES: + 10% sobre tarifa 

 



 

TAQUILLA METAL 
FICHA TÉCNICA

 

OTRAS OPCIONES POSIBLES: 

    

   PATAS                                 ZOCALOS                         TECHO INCLINADO         DIVISOR 

     

BANDEJA EXTRA                 BANCADA                            CERRADURAS ELECTRÓNICAS 

 

  

CERRADURAS MECÁNICAS  


